
Hình aûnh Maõ soá Moâ taû Ñôn giaù (VND)

Tuï buø haï theá, loaïi khoâ, ñaëc tính choáng noå, laøm vieäc > 100.000giôø.

Tieâu chuaån : IEC 60831 -1/2 96, CEI EN 60831 

SGKJ-

0.44-5-3

Tuï buø  5Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

315,000                           

SGKJ-

0.44-10-3

Tuï buø  10Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

410,000                           

SGKJ-

0.44-15-3

Tuï buø  15Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

570,000                           

SGKJ -

0.44-20-3

Tuï buø 20Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

690,000                           

SGKJ -

0.44-25-3

Tuï buø 25Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

837,500                           

SGKJ -

0.44-30-3

Tuï buø 30Kvar,

ñieän aùp  440V, 3P

1,005,000                        

SGKJ -

0.25-10-3

Tuï buø 10Kvar,

ñieän aùp  250V, 3P

930,000                            

SGKJ -

0.25-2.5-1

Tuï buø 2.5Kvar,

ñieän aùp 250V, 1 P

282,500                            

SGKJ -

0.25-5-1

Tuï buø 5Kvar,

ñieän aùp 250V, 1 P

555,000                            

SGKJ -

0.25-10-1

Tuï buø 10Kvar,

ñieän aùp 250V, 1P

720,000                            

Giaù treân chöa bao goàm 10% thueá GTGT.

POWER CAPACITOR (ANTIEXPLOSION - DRY TYPE) - capaSINO 

GIAÙ TUÏ BUØ   ( 01 thaùng 10 naêm 2019)


